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SIEGE PNEUMATIQUE 65/K4              

DESCRIPTIF : 
Conforme à EN 474 et ISO 7096 selon les catégories :
EM1, EM3, EM4, EM5, EM6 & EM8

- Suspension pneumatique basse fréquence 
- Réglage manuel pour utilisateur de 50 à 200 kg.
- Course de suspension 160 mm.
- Réglage de hauteur intégré 60 mm.
- Indicateur de poids.
- Assise réglable en inclinaison et profondeur.
- Dossier réglable.
- Soutien lombaire à 5 positions.
- Soufflet de protection de la suspension.
- Glissières de réglage de distance à course de 160 mm.
- Revêtement tissu.

1) Réglage de profondeur & inclinaison d'assise

2) Réglage de poids et indicateur

3) Soutien lombaire

4) Appuie-tête de série

APPLICATIONS :

- MATERIEL TP : tombereaux articulés, chargeuses,
niveleuses, compacteurs, tractopelles.
- MATERIEL AGRICOLE
- MATERIEL DE MANUTENTION
- MATERIEL INDUSTRIEL

OPTIONS : 
- Ceinture de sécurité 2, 3 ou 4 points
- Accoudoirs

SUIVANT MODELE :
- Compresseur intégré 12V ou 24V
- Alimentation par circuit de servitudes
- Suspension horizontale verrouillable
- Coussins chauffants.

Le siège KAB 65/K4 est photographié avec l'option 
ceinture de sécurité à enrouleur et accoudoirs

Référence  de commande : 
1-9436396 - KAB 65/K4
1-9434396 - KAB 65/K4 avec compresseur 24V
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